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Cher Pilote

Vous avez décidé d'acquérir un chassis X -LINE ; nous tenons a vous remercier de la confiance
que vous nous témoignez.

Votre kart a été développé dans un souci de performance et de sécurité.

Il est issu de I'expérience de X -LINE et des derniéres recherches au haut niveau de la

compétition.

La sécurité sur une piste de karting est une affaire individuelle e ive & ig. prendre

Sportivement,

A

Cine KARC

Ty
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5- MONTAGE DES FUSEES ET MOYEUX DU TRAIN AVANT.

5.1 Montage des excentrigues

(/] jusqu'a effle  urer

la partie supérieure de I'excentrique (2)

5.2 Montage des fusées

Avant de commencer le montage des fuség
pensez a protéger les tubes adjacents df
(voir photo ci-dessous) pour éviter t
frottement intempestif.
@ Visser le centreur de
(en option).
@ Passerlavisd
et dans la
@ Position

(5), une autre rondell
ique (3¥(conne vers le bas).
centrique, visser I'écrou et serrer I'ensemble.

e épaisse (4), une rondelle fine (6),

t contre-écrous (9).
Attention vous avez un pas a gauche et un
pas a droite (ne pas serrer a ce stade).
@ Positionner les rotules de biellettes (8)
sur la face supérieure du bras de fusée (10).
@ Passer la vis (11) dans la rotule.
@ Positionner la rondelle sous la rotule et
passer I'ensemble dans la fusée.
@ Visser I'écrou et serrer I'ensemble. e
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8- MONTAGE DU TRAIN ARRIERE

8.1 Montage des roulements

@ Assurez-vous au préalable que la vis (3) est desserrés
@ Insérer le roulement (1) dans les encoches du palier (2)
@ Faire pivoter le roulement (1)

: ) jusqu’a ce que celui -ci soit complétement positionné dans son
logement.

@ Acestaded tage, ne pas serrer la vis (3).

Note: 2 roulements doivent étre assemblés a I'identique par rapport au palier, le tr oisieme doit

étre monté a 180°.
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8.2 Montage de I'arbre de roue

@ Positionner le troisieme palier (2), partie épaulée verg [ a insi que le
patin plastique noir (photo 2) , vers I extérieur du chs i i is Plus longues).
assis (chassis

@ Insérer I'arbre de roue (6) que vous aurez préalablement lubrifié avec du dég rippant,
dans les 2 paliers de droite (c6te moteur).
Faites bien attention au sens de montage de l'arbre (les 2 logements des c  lavettes (7)
c6té frein).

@ Avant d'insérer I'arbre de roue (6) dans le 3 *™ palier, positionner le disque de frein (8)
(écope (12) orienté vers l'arriere) apres avoir desserré les vis 2 vis (10) et les 6 vis (11).

@ Installer la clavette (9) dans les 2 trous picots de I'arbre
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@ Serrer les 12 vis (5) tenant les 3 paliers.

@ Faites pivoter le disque de frein de facon a pouvoir faire entr
disque.

@ Régler I'arbre a une longueur de 210mm par rapp
avec son palier).

lavette le porte

t au roulement oit étre « flush »

@ Serrer les 3 vis (3) des 3 paliers.

@ Faites tourner votre arbre et assure
que celui-ci tourne librement.
Si tel n’était pas le cas, des
Iégérement les vis (3).

@ Une fois votre arbre li
contrainte, mettre
« normal » sur
serrer 'ensemble

etage des 6
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8.3 Montage du protége-chaine

@ Se référer a la notice de montage du
proteége-chaine livré avec cet accessoire.

8.4 Montage du porte-couronne

@ Positionner la clavette (1).

@ Monter le porte-couronne (2).

@ Ne serrer le porte- couronne (2) a I'aide
des vis (3) qu'aprés avoir installé et
boulonné dessus une couronne ne
assuré I'alignement de celle -ci
pignon du moteur.

8.5 Montage d

Serrer les vis (2).
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10-MONTAGE DU SIEGE ET DES RAIDISSEURS

Les cotes de montage qui suivent
T correspondent au réglage standard

1 préconisé pour votre chassis.

Ecarter ou resserrer les pattes de
Fixations fixation latérale (1) en fonction de la
largeur de votre siége.

Coller le sticker de sécurité (2).

\ 4 Caler par des rondelles du kit de
fixation de siege fourni.

@ Les cales du kit de fixation répondent a la réglemen

10-1 GARDE AU SOL

4 1Bar /

24mm ou 6 couronnes
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10-2 COTE DE L'ARBRE ARRIERE AU MILIEU DE L’ARRONDI DU SIEGE.

210mm

Prendre la cote au
milieu de l'arrondi
du siege

10- 3 COTE DE L’AXE DE LA CHAPE GAUCHE AU MILIE NDI DU'SIEGE.

1015mm
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